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Pinza per ceramica Pinza 
a doppia ruota

Lima piatta

Manici in acciaio 
forgiato e rivestiti 
in plastica.
Ganasce aperte: 16 mm.
Per ceramica e mosaico.

Per vetri a 
specchio o smalti 
tipo veneziano.
Ruote in carburo di tungsteno. 
Manici rivestiti.
Ganasce aperte: 22 mm. 
Arresto regolabile

Lima abrasiva piatta 320 mm, a 
2 facce per levigatura leggera e 
grossolana. Carburo di tungsteno. 
Adatta anche per metalli non ferrosi, 
gesso o plastica.

Cod. D180146

Conf. 367x110x30 mm 4 pz.Espositore 12 pz.

Ref: D185146

Caratteristiche logistiche

Cod. D180135 Cod. D180156

Conf. 355x95x30 mm 4 pz.

Caratteristiche logistiche

Conf. 356x110x20 mm 4 pz.

Caratteristiche logistiche

Pinze tagliapiastrelle / Lime / Pietre abrasive

Lima semitonda Pietra 
da levigatura

Lima abrasiva mezzatonda, 260 mm. 
Carburo di tungsteno.
Adatta anche per metalli non ferrosi, 
gesso o plastica.

Pietra abrasiva 200 x 50 x 25 mm. 
Per la finitura

Cod. D180158 Cod. D180160

Conf. 356x110x30 mm 4 pz.

Caratteristiche logistiche

Conf. 367x110x30 mm 4 pz.

Caratteristiche logistiche

- -

-

-

-


