Dischi diamantati

eramica - Gres porcellanato ~JTIAmANT

© OO sottile mosaico
divetro

© ©® piastrelladaparete
smaltata

BAGANA « Disco da taglio galvanico per la massima preci-
sione e qualita del tagliente

* Ideale per creare bordi a vista netti (anche con

* Puo essere utilizzato su smerigliatrici angolari
OOOOO® qualitadifinitura con velocita regolabile

« Velocita consigliata: da 3.000 a 3.500 giri/min
» Adatto solo per ceramiche e mosaici di vetro sot-

QOO OO velocita
QO0O®O®O purata

tile
Tipo ditaglio: Indicato per:
&£ | L
Foro Dimensioni segmento (mm) Corpo .
omm | oo Largh. | Al | Spess.| N. | portante Grana | Colore | VP Codice
115 22,23 13 20,0 - - chiuso K100 | cromo KT 1714494

GFK/GRP (plastica
rinforzata efibra
divetro)

@O ® CFK/CFRP (plastica
rinforzata con fibra
di carbonio)

O OO plastica
OO ® Marmo
© O ® pietranaturale

© ® ® mattonearenaria
calcarea

ESAN GAI_VAN Ic . tl;sin::;t:e%?;\l/ianico per il taglio e la molatura di

« Adatto per marmo, pietra naturale, pietra arena-
©® 996 PREMIUM ria calcarea, plastica e vetroresina/CRP

« Estremamente utile per tutti i lavori di taglio

OOOOO® qualitadifinitura nell’interior design
00000 Voot + Tutte le dimensioni sono fornite con flangia a filo
M14
®080O purata » Adatto per 'uso su smerigliatrici angolari stan-
dard
Tipo di taglio: Indicato per:
& £\ L
Foro Dimensioni segmento (mm) Corpo .
omm | oo Largh. | Alt |Spess.| N. | portante Grana | Colore | VP Codice
115 | M14-IG | 20 2,0 chiuso | K40/60 |argento| KT 1T13668
125 | M14-IG | 25 2,0 chiuso | K40/60 |argento| KT 1T13670
230 | M14-IG | 28 2,0 chiuso | K40/60 |argento| KT 1113672

23





