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Dischi diamantati
Cemento - Pietre dure

	 Ø mm	 Foro	 Dimensioni segmento (mm)  	 Corpo	 Colore	 VP		  Codice		  mm	 Largh.	 Alt.	 Lungh.	 N.	 portante
	 115 	 22,23 	 2,2 	 8,0 	 -	 -	 con fori 	 verde 	 KT 		  IT14126
	 125 	 22,23 	 2,2 	 8,0 	 -	 -	 con fori 	 verde 	 KT 		  IT14127
	 125 	 M14-IG 	 2,2 	 8,0 	 -	 -	 con fori 	 verde 	 KT 		  IT14128
	 150 	 22,23 	 2,2 	 8,0 	 -	 -	 con fori 	 verde 	 KT 		  IT14129
	 230 	 22,23 	 2,4 	 8,0 	 -	 -	 con fori 	 verde 	 KT 	  	 IT14131
	 230 	 M14-IG 	 2,4 	 8,0 	 -	 -	 con fori 	 verde 	 KT 		  IT14132
	 350 	 20,0 	 3,4 	 8,0 	 -	 -	 con fori 	 verde 	 KT 		  IT14136
	 350 	 25,4 	 3,4 	 8,0 	 -	 -	 con fori 	 verde 	 KT 	  	 IT14137
	 350 	 30,0 	 3,4 	 8,0 	 -	 -	 con fori 	 verde 	 KT 	  	 IT14138

	 Ø mm	 Foro	 Dimensioni segmento (mm)  	 Corpo	 Colore	 VP		  Codice		  mm	 Largh.	 Alt.	 Lungh.	 N.	 portante
	 115 	 22,23 	 2,1 	 8,0 	 33,0 	 9 	 chiuso 	 blu scuro 	 KT 		  IT14022
	 115 	 M14-IG 	 2,1 	 8,0 	 34,0 	 9 	 chiuso 	 blu scuro 	 KT 		  IT14023
	 125 	 22,23 	 2,2 	 8,0 	 34,0 	 9 	 chiuso 	 blu scuro 	 KT 		  IT14024
	 125 	 50,0 	 2,2 	 8,0 	 36,0 	 9 	 chiuso 	 blu scuro 	 KT 		  IT14025
	 125 	 M14-IG 	 2,3 	 8,0 	 36,0 	 9 	 chiuso 	 blu scuro 	 KT 	  	 IT14026
	 150 	 22,23 	 2,2 	 8,0 	 33,0 	 12 	 chiuso 	 blu scuro 	 KT 		  IT14027
	 150 	 M14-IG 	 2,2 	 8,0 	 32,0 	 12 	 chiuso 	 blu scuro 	 KT 	  	 IT14028
	 178 	 22,23 	 2,4 	 8,0 	 34,0 	 15 	 chiuso 	 blu scuro 	 KT 		  IT14029
	 230 	 22,23 	 2,4 	 8,0 	 33,0 	 18 	 chiuso 	 blu scuro 	 KT 	  	 IT14030
	 230 	 M14-IG 	 2,4 	 8,0 	 33,0 	 18 	 chiuso 	 blu scuro 	 KT 		  IT14031
	 300 	 20,0 	 2,8 	 10,0 	 33,0 	 24 	 chiuso 	 blu scuro 	 KT 	  	 IT14033
	 300 	 25,4 	 2,8 	 10,0 	 33,0 	 24 	 chiuso 	 blu scuro 	 KT 		  IT14034
	 350 	 20,0 	 3,0 	 10,0 	 33,0 	 27 	 chiuso 	 blu scuro 	 KT 		  IT14035
	 350 	 25,4 	 3,0 	 10,0 	 33,0 	 27 	 chiuso 	 blu scuro 	 KT 		  IT14036
	 350 	 30,0 	 3,0 	 10,0 	 33,0 	 27 	 chiuso 	 blu scuro 	 KT 		  IT14037

BECRUX

HEKLA

•	 Ottima capacità di taglio grazie alla geometria 
della corona diamantata

•	 Elevata capacità di taglio e precisione
•	 I segmenti di protezione impediscono l’usura pre-

matura dell’anima ventilata in acciaio
•	 Adatto per materiali da costruzione medio-duri
•	 Miglioramento del raffreddamento e della stabi-

lità grazie all’anima d’acciaio ventilata

•	 Speciali denti turbo per ridotti tempi di taglio
•	 La speciale tipologia del segmento diamantato 

consente buoni risultati di durata
•	 Speciali tipologie del segmento per materiali da 

medio-duri a duri
•	 Segmenti antiusura del supporto per un’efficace 

protezione dell’anima d’acciaio
•	 Può essere utilizzato nel taglio a secco/a umido 

su macchine portatili e seghe da banco

���	Granito
���	Pietra naturale
���	Kunststeine
���	Tetto duro/tegole in argilla 
���	Cemento
���	Ardesia
���	Cemento armato
���	Pietra arenaria calcarea dura
���	Klinker
���	Tubi in ferro duttile
���	Klinker a cottura dura

���	Granito
���	Pietra naturale
���	Pietre artificiali
���	Basalto
���	Tetto duro
	 tegole in argilla 
���	Klinker 
���	Cemento
���	Cemento armato

����� PROFI PLUS

����� PROFI PLUS

Indicato per:

Indicato per:

Tipo di taglio:

Tipo di taglio:

����� Qualità di finitura

����� Velocità

����� Durata

����� Qualità di finitura

����� Velocità

����� Durata

Pietra naturale




