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Lamiere - Profili - Materiali plastici - Legno
Dischi diamantati

SANGAI KOMBI •	 Fresa combinata per tagliare e smussare tubi in 
plastica dura

•	 Tagliente diamantato rivestito sottovuoto e col-
lare di fresatura diamantato

•	 Ideale per tagliare e smussare tubi KG e HT
•	 Può essere utilizzato su smerigliatrici angolari 

disponibili in commercio
•	 Il collare di fresatura funge anche da arresto di 

profondità durante il processo di taglio

����� PREMIUM

Indicato per:Tipo di taglio:

����� Qualità di finitura

����� Velocità

����� Durata

���	Plastica

���	GFK / GRP (plastica 
	 rinforzata e fibra di vetro)

���	CFK  / CFRP (plastica 
	 rinforzata con fibra 
	 di carbonio)

���	Tubi in ferro duttile

FLORES •	 Universalmente applicabile: metalli, plastica, 
materiali in legno e vetroresina

•	 Lunga durata grazie al rivestimento sottovuoto 
diamantato altamente concentrato

•	 Bordi di taglio puliti quando si tagliano i materia-
li consigliati

•	 Ottima capacità di taglio, breve tempo di separa-
zione consente di risparmiare molto tempo

•	 TS-Ø rimane pressoché invariato (i tempi di com-
mutazione permanente vengono eliminati)

����� PREMIUM

Indicato per:Tipo di taglio:

����� Qualità di finitura

����� Velocità

����� Durata

���	Fogli in lamiera

���	Compositi

���	Lastre doppie 
	 in policarbonato

���	GFK / GRP (plastica rinforzata 
	 e fibra di vetro)

���	Gomma

���	Materiali in legno

���	Plastica

���	Profili metallici

���	Vetro di sicurezza

���	Profili in acciaio

	 Ø mm	 Foro	 Dimensioni segmento (mm)  	 Corpo	 Grana	 Colore	 VP		  Codice		  mm	 Largh.	 Alt.	 Spess.	 N.	 portante
	 75 	 10,0 	 1,6 	 2,0 	 12,0 	 16 	 chiuso 	 D301 	 rosso metall. 	 KT 	  	 IT21728
	 115 	 22,23 	 1,6 	 2,0 	 12,0 	 24 	 chiuso 	 D301 	 rosso metall. 	 KT 		  IT12887
	 125 	 22,23 	 1,6 	 2,0 	 1,00 	 32 	 chiuso 	 D301 	 rosso metall. 	 KT 		  IT12888
	 150 	 22,23 	 1,6 	 2,0 	 12,0 	 32 	 chiuso 	 D427 	 rosso metall. 	 KT 		  IT19823
	 178 	 22,23 	 1,6 	 2,0 	 11,0 	 40 	 chiuso 	 D301 	 rosso metall. 	 KT 	  	 IT19715
	 230 	 22,23 	 1,6 	 2,0 	 12,0 	 48 	 chiuso 	 D301 	 rosso metall. 	 KT 		  IT12891
	 300 	 20,0 	 3,0 	 2,0 	 15,0 	 56 	 chiuso 	 D301 	 rosso metall. 	 KT 		  IT24317
	 300 	 25,4 	 2,5 	 2,0 	 15,0 	 56 	 chiuso 	 D301 	 rosso metall. 	 KT 		  IT24318
	 350 	 20,0 	 3,0 	 2,0 	 15,0 	 64 	 chiuso 	 D301 	 rosso metall. 	 KT 	  	 IT24319
	 350 	 25,4 	 2,5 	 2,0 	 15,0 	 64 	 chiuso 	 D301 	 rosso metall. 	 KT 	  	 IT20329

	 Ø mm	 Foro	 Dimensioni segmento (mm)  	 Corpo	 Colore	 VP		  Codice		  mm	 Largh.	 Alt.	 Lungh.	 N.	 portante
	 115 	 22,23 	 1,6 	 3,0 	 42,0 	 8 	 chiuso 	 nero 	 KT 		  IT10067
	 125 	 22,23 	 1,6 	 3,0 	 40,0 	 9 	 chiuso 	 nero 	 KT 		  IT10068
	 300 	 20,0 	 3,0 	 2,0 			   chiuso 	 nero 	 KT 		  IT26854
	 350 	 20,0 	 3,2 	 2,0 	 40,0 	 24 	 chiuso 	 nero 	 KT 		  IT23711




